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Автоматически созданное описание]                                                                          Ф В. 45 (рев. 1.0)                               

Опросный лист
Змеевик измерения скорости коррозии
	Название компании
	Место для ввода текста.
	Адрес
	Место для ввода текста.
	Контактное лицо
	Место для ввода текста.
	Телефон, e-mail
	Место для ввода текста.
	Название проекта
	Место для ввода текста.

Технические требования
	Количество узлов
	Место для ввода текста.
	Температура окружающей среды, оС
	Минимальная
	Максимальная

	
	Место для ввода текста.
	Место для ввода текста.

	Рабочая среда
	Оборотная вода с температурой 
	Температура рабочей среды
	Минимальная
	Максимальная

	
	Место для ввода текста.	Место для ввода текста.
	Напор перед узлом для контроля коррозии Max, бар
	Место для ввода текста.
	Присоединение к трубопроводам, вход/выход
	Место для ввода текста.
	Условный проход (Ду), мм
	Место для ввода текста.
	Материал узла для контроля коррозии
	Место для ввода текста.
	Исполнение узла для контроля коррозии
	Место для ввода текста.
	Количество купонодержателей, шт 
	Место для ввода текста.
	Прозрачные вставки для визуального контроля состояния поверхности образцов – свидетелей (купонов) коррозии.
	Выберите элемент.
	Ротаметр с муфтовым окончанием из ПВХ под клеевое соединение, на узле для контроля коррозии
	Выберите элемент.
	Диапазон расхода ротаметра, м3/час
	Место для ввода текста.
	Материал ротаметра/поплавка
	Место для ввода текста.
	Отсечные краны и дренажный кран на узле для контроля коррозии, для замены купонов
	Выберите элемент.
	айпасная линия с отсечным краном на узле для контроля коррозии
	Выберите элемент.
	Габаритные размеры узла для контроля коррозии Длина х Высота, мм
	Место для ввода текста.
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